
การทดสอบระบบการผลิต 

สวนของระบบการประมวลผล 

ระบบการประมวลผล มีทั้งหมด 4 สวน 

1. Match Control Check 

2. Structural Check 

3. Possible code Check 

4. Consistency Check 

Match Control Check 

 เปนการตรวจสอบ ID,TSIC_L, SIZE_L และ NO ของขอมูลเปรียบเทียบ กับ ขอมูล Control คือ ID, 

TSIC_L, SIZE_L และ NO ตองเหมือนกัน 

การทดสอบ 

1. ลำดับที่ของขอมูล (NO) ตองเรียงลำดับตอเนื่องกัน คือ 00001 จนถึง ลำดับสุดทายของจังหวัดนั้นและ

ตองตรงกับลำดับที่ของขอมูล Control (NO) ถาไมใชใหแสดง Error  

เมื่อ Error  จะแสดงขอความในชอง Error Message เปน “Exceeding” 

2. ขอมูลที่ขาดหายไปไมตรงกับ Control ใหแสดง Error  

เมื่อ Error  จะแสดงขอความในชอง Error Message เปน “Missing”  

Output หลังทดสอบ 

 
3. ทดสอบความถูกตองโดยขอมูลครบถวนถูกตองตรงกับ Control Data ใหแสดงขอความในชอง Error 

Message เปน “Complete Data” 

Output หลังทดสอบ 

 
 

 

 

 

 



Structural Check 

 เปนการตรวจเปนการตรวจสอบความครบถวนของขอมูล ในสวนที่เปน Iden. ของขอมูล กับผลการแจง

นับของขอมูล 

การทดสอบ 

1. ทดสอบกรณีสถานประกอบการ มี ENU =2-7,9-10 จะมีขอมูลเฉพาะ Identification (ID,REG,…,ENU) 

เทานั้น และในสวนของขอมูล TSIC_L=TSIC_R, SIZE_L=SIZE_R  

เมื่อ Error จะแสดงขอความในชอง Error Message เปน “Error Enu 2-10” 

Output หลังทดสอบ 

 
 

2. การทดสอบความถูกตอง คือหนาจอบันทึกขอมูลก็สามารถบันทึกขอมูลตอไปได ดังนั้นจึงไมมีการแสดง 

ขอความแจงเตือน 

 

 

 

 

 



Possible code Check 

เปนการตรวจสอบความถูกตองของคาของขอมูลตองตรงกับที่กำหนดไวใน Data Dictionary 

การทดสอบ 

1. กำหนดใหคาของ ตัวแปร A1, A6, A7 ไมถูกตอง ไมตรงกับที่กำหนดไวใน Data Dictionary เมื่อError ให

แสดง Case ของ IDEN ที่ Error และใหแสดงคาของ ตัวแปร A1, A6, A7 ที่ไมถูกตองโดยแสดงภายใต 

Process Messages 

Output หลังทดสอบ 

 
 

2. ทดสอบความถูกตอง โดยกำหนดใหคาของ ตัวแปร A1, A6, A7 ตรงกับที่กำหนดไวใน Data Dictionary 

ดังนั้นภายใต Process Messages จึงไมมีขอความแสดง Error 

 

 

 

 

 



Consistency Check 

เปนการตรวจสอบความแนบนัยของขอมูลตามเงื่อนไขที่กำหนดไว 

การทดสอบ 

1. กำหนดให B23 = B17 + … + B22 หากไมถูกตองใหแสดง Error “EB23”  

2. กำหนดให  (A14 = '1') AND (A15 =  Blank) หากไมถูกตองใหแสดง Error “EA16”  

เมื่อError ใหแสดง Case ของ IDEN ที่ Error และใหแสดงคาของ ตัวแปรที่ไมถูกตองโดยแสดงภายใต 

Process Messages 

Output หลังทดสอบ 

 
 


